Automatikhaken GréRe 5, 2-rollig bema 1
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stamer Aufnahmetse schwenkbarer Aufnahmetdse
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HakengroBe Tragfahigkeit Bastall-Nr. Seil - & a B Gewicht Triebwerkgruppe Hubwerk OH
t s1) d12) d2 ca. kg FEM/DIN
Z-rollig
1.6 Q00 954 46 1 &m 168
1.25 Q00 065 46 55 2m 166
1 000 956 46 im 165
25 Q00 05T 46 1 Am 212
2 Q00 DEE 46 65 2m 210
1.6 o00 952 46 2m 200
5 000 949 46 1 B 425
4 900 972 46 1 Bmv'1 Am 3200420
5 225 258 160
32 o900 973 46 | Am/2 m 316/416
1.5
25 G000 074 46 2mi3m 312/412
2 Q00 975 46 3mi4 m 310/410
1.6 G900 976 46 4Am 308
g Q00 088 46 1 Am2 m 525/625
4 000 989 46 2mi3m 5200620
11
3.2 Q00 590 46 Imi4m 516/616
25 Q00 987 46 Am 512

1} Bei Sonderseilquaitaten und Sondersedidurchmessern st der eforderfiche Seilroliendurchmesser zu Gherpeofan
2) Andera Sedrollendurchmesser auf Anfrago
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